
AI01 - MISE EN OEUVRE MODE RS232

Objectifs  :-Prise  en  main  de  l’afficheur,  paramétrage,  programmation  d’un 
message.

1. LISTE DES ÉLÉMENTS À DISPOSITION : 
Les étudiants disposent des documents suivants :

• Notice complète de l’afficheur industriel sur CDROM et/ou papier

• Sur le bureau de l’ordinateur se trouve un dossier «cd_affich_etud» .Dans 
les programmes e trouve également MAT ELEC

Les étudiants disposent des matériels suivants :

• 1 PC équipé d’un lecteur CDROM et d’une liaison série RS232C (SUBD 
9 points)

• L’afficheur 

• Les câbles d’alimentation et le câble de liaison série RS232

2. PRÉPARATION : 

2.1. Visualisez le fichier PPS nommé Présentation de l’afficheur (PPS) 

2.2. Lecture de la documentation papier fourni avec l’appareil.

3. ACTIVITÉS : 

3.1. Démontage de la face arrière (hors tension).

3.2. Repérage des différentes cartes incluant le système.

3.3. Ouvrir  le  logiciel  AIMLP511VE (l’installer  s’il  n’apparaît  pas  dans 
Démarrer + progammes + MAT ELEC)

3.4. Essais de programmation d’un message et affichage.
Création  d’un  répertoire  (par  exemple  sous 
C:AFFICHEUR/MESSAGE/NOM_XX) à votre nom contenant vos messages.
Voir le «guide du technicien» pour l’explication d’une liaison série et le fichier 
« transmissions séries v2.pdf ». 
Essai de différentes configurations (vitesses, nb de bit,  nb de bit stop, police 
maigre ou grasse, clignotement du texte...).Pensez à éteindre l’afficheur entre 

1/2



AI01 - Mise en oeuvre mode RS232

chaque  changement  de  configuration  et  interprétez  les  différents  messages 
produits lors de l’allumage de l’afficheur.

4. COMPTE RENDU : 

4.1. Indiquez en quelques phrases la procédure à suivre pour l’installation 
de l’afficheur et sa liaison avec l’ordinateur.

4.2. Quels sont les points particuliers à configurer ?

4.3. Quelle  sont  les  informations  données  par  l’afficheur  lors  de  son 
initialisation ?

4.4. Donnez l’allure théorique d’un signal sur une liaison RS232.

4.5. Quelles  sont  les  principales  caractéristiques  techniques  d’une liaison 
RS232 ?
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