
APC03 - TP MESURE DES SIGNAUX VIDÉO

Objectifs : Etre capable de mesurer et d'interpréter les signaux en sortie 
d'une carte vidéo de PC

Attention : tous les signaux doivent être adaptés en impédance (75 ohm) sinon 
la carte vidéo ne fournit pas les signaux !

On souhaite relever les chronogrammes des signaux RVB, Vidéo composite, et 
S-Vidéo
Durée : 
2h
Documents :
Cours sur les signaux TV pal
Données sur les prises VGA et S-Video

Matériel : 
Cordon prise VGA vers Banane
Cordon prise S-Video vers banane
Oscilloscope à mémoire avec synchro vidéo et analyseur de spectre
Cordon Svidéo vers Vidéo composite (pour relier la TV)
Bouchon 75 ohm : vidéo composite
Logiciel :
XnView afin de créer et de visualiser des images (utiliser les images prévues)

1. ETUDE DU SIGNAL VGA EN 800X600
Attention : les signaux RVB doivent tous être adaptés à 75 ohm sinon la carte 
vidéo ne fournit pas le signal VGA !

1.1. Relever le brochage de la prise VGA
On visualisera pendant cette étude la mire TV multicolore sur la TV
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1.2. Relever les chronogrammes des signaux R,V et B en synchronisme avec 
le signal de synchro vertical. Mesurer les amplitudes RVB des différentes 
couleurs de la mire.

1.3. Relever  les  chronogrammes  des  signaux  synchro  verticale  et 
horizontale. Mesurer les temps et les amplitudes.

1.4. Refaire l'étude en mode affichage 1024x768. Mesurer précisement les 
périodes des signaux. 

2. ETUDE DU SIGNAL VIDÉO COMPOSITE

2.1. Etude temporelle.

2.1.1. Configurer  la  carte  vidéo  en  mode  clône  sortie  (VGA  +TV)  en 
résolution 800x600 

2.1.2. Réaliser le câblage de l'oscilloscope

2.1.3. Afficher sur l'écran une image complètement blanche (blanc.jpg)

2.1.4. Relever  le  chronogramme  de  Vvideocomposite  (utiliser  le  mode  
synchro ligne des oscilloscopes)

2.1.5. Renouveller l'opération pour un affichage des images :
noir.jpg, rouge.jpg, vert.jpg, bleu.jpg et miretv.jpg

2.2. Interprétation des mesures temporelles

2.2.1. Identifier les temps entre 2 trames (utiliser le mode synchro trame des  
oscilloscopes)

2.2.2. Identifier  le temps  entre 2 lignes (utiliser  le  mode synchro ligne des  
oscilloscopes)

2.2.3. Identifier les niveaux de tension AC et DC des couleurs : noir, blanc, et  
autre.

2/3



APC03 - Tp mesure des signaux vidéo

2.3. Etude fréquentielle du signal video composite

2.3.1. Envoyer le signal « miretv.jpg » sur l'affichage

2.3.2. Relever le spectre du signal

2.3.3. Identifer les fréquences caractéristiques

3. ETUDE DU SIGNAL S-VIDÉO

3.1. Relever le câblage de la prise s-vidéo

3.2. Réaliser le branchement d'un oscilloscope bi-courbe

3.3. Relever  en  synchronisme  le  signal  de  luminance  et  de  chrominance 
pour un affichage : Blanc, rouge, vert, bleu, noir et mire tv.
Pour une exploitation plus clair, les mesures suivantes seront réunies dans un 
tableau :

3.4. Exploitation des mesures
Déterminer les niveaux de tension des signaux chrominance et luminance dans 
chaque cas. 
Déterminer la fréquence de la porteuse chrominance.
Déterminer la durée d'un ligne vidéo 
Déterminer la durée d'une trame vidéo

Blanc rouge vert bleu noir miretv
VDClum
VAClum
VDCchrom
VACchrom
Fchromi
Durée ligne
Durée trame

4. TEST SUR TP
15 minutes avant la fin : demander le test mesure signaux vidéo à l'enseignant
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