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TP AS3 : Mise en conformité du module énergie 
 

 

A/ Ressources 

 
 
B/ Préparation 
1/ Quel est le rôle du module énergie ? 

2/ Comment s’effectue le dialogue entre le module énergie et le module contrôle ? 

 
C/ Mise en service du système en mode industriel 
Il est demandé ici de mettre en service le système en mode industriel avec gestion du panneau solaire par le 

PC 

1/ Décrire le protocole pour mettre en service le système 

2/ Réaliser le câblage  

Appeler l’enseignant 
3/ Mettre sous tension et faire une démonstration à l’enseignant du fonctionnement du système 

 
D/ Réglage de l’alimentation Velec (FA1) 
1/ Quelle doit être la valeur de Velec (voir doc) ?   

2/ Exprimer Velec en fonction de R19, R20, P4 et V5( tension aux bornes de la patte 5 du mc34063) 

remarque : pas de courant entrant dans la patte 5 

3/ Sachant que V5 = 1,25 V, en déduire les valeurs limites de Velec 

4/ Quel potentiomètre de la carte permet de régler Velec ? 

5/ Proposer à l’enseignant le protocole de réglage. Le réaliser après validation 

 

E/ Vérification présence +5V et -5V (fonction FA2) 
1/ Quel est le rôle la fonction FA2 ? 

2/ Quel est le rôle de l’interrupteur IT1  ? 

3/ Vérifier la présence du 5 V et – 5 V sur la carte 

 

F/ Réglage de l’alimentation -2,5V 
1/ Quelle est la fonction permettant d’obtenir la tension de -2,5 V 

2/ Quel potentiomètre de la carte permet de régler le -2,5 V ? 

3/ Proposer à l’enseignant le protocole de réglage. Le réaliser après validation 

 

G/ Mesure et affichage de la tension aux bornes du panneau solaire  
On note Upan la tension aux bornes du panneau solaire 

1/ Quel est le type de structure de la fonction FS1 ? 

2/ Donnez les valeurs limites de U/PS en fonction de Upan 

3/ Sachant que U/PSmax = 5 V (car le PI16F876 est alimenté entre 0 et 5V), en déduire la valeur maximale de 

Upan toléré par la carte 

4/ Quel potentiomètre de la carte permet de régler l’affichage de la tension panneau solaire ? 

5/ Proposer à l’enseignant le protocole de réglage. Le réaliser après validation 

 

 

Fichiers 

Module énergie.doc 

Schéma structurel de la carte 

Schéma d’implantation de la carte 

Lts-6np.pdf 

Documentation des composants actifs sur la carte 
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H/ Mesure et affichage de la tension aux bornes de la batterie 
1/ Quelles sont les fonctions qui interviennent ? 

2/ Quel potentiomètre de la carte permet de régler l’affichage de la tension batterie 

3/ Proposer à l’enseignant le protocole de réglage. Le réaliser après validation 

 

I/ Mesure et affichage du courant débité par la batterie (fonctions FS4.1, FS4.2 et FS8) 
On note Ibat l’intensité circulant dans la batterie 

On note Out la tension de sortie du lts -6NP  

Le LEM LTS-6NP est un transducteur de courant qui utilise l’effet Hall. Il permet de convertir la mesure 

d’un courant passant dans un tore isolé galvaniquement en une tension.  

 
1/ Expliquer le principe du LEM LTS-6NP (voir doc du composant) 

2/ Quel potentiomètre de la carte permet de régler l’affichage du courant circulant dans la batterie ? 

3/ Proposer à l’enseignant le protocole de réglage. Le réaliser après validation 

 

J/ Mesure et affichage du courant débité par le panneau solaire  
1/ Quelles sont les fonctions qui interviennent ? 

2/ Quel potentiomètre de la carte permet de régler l’affichage de la tension batterie ? 

3/ Proposer à l’enseignant le protocole de réglage. Le réaliser après validation 

 

K/ Contrôle de la décharge de la batterie (fonction FS5) 
Le composant de référence LM336Z2.5 est une référence tension de précision de 2,5V. 

En fonctionnement normal on a Vbat  alimenté par +Bat (la batterie).  Il faut que le relais soit au repos c'est-

à-dire que la bobine du relais ne soit pas alimentée. 

1/ Quelle est la tension minimale aux bornes de la batterie en dessous de laquelle il ne faut pas descendre ? 

2/ Quelle est le potentiel sur la patte 3 du LM358 ?   

3/ On veut avoir le fonctionnement normal 

 a/ Quel est l’état du transistor 2N2222A ?  

 b/ Quel est le potentiel de la patte 1 du LM358 ? 

 c/ Quel doit être alors le potentiel de la patte 2 du LM358 ? 

 d/ Comment est régler V2 (potentiel de la patte 2 du LM358) ?    

4/ La tension +Bat (tension aux bornes de la batterie) décroit. 

 a/ Comment évolue V2 

 b/ Que se passe-t-il ses V2 devient inférieur à 2,5 V ? 

5/ Comment effectue-t-on le réglage de P7 ? 

6/ Proposer à l’enseignant le protocole de réglage. Le réaliser après validation 

 



3/4 

 

 

FS42 

Schéma structurel de la carte 
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Schéma d’implantation de la carte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiomètre P2 : 

Réglage de U/PS 

Potentiomètre P3 : 

Réglage de U/BAT 

Potentiomètre P6 : 

Réglage de I/BAT 

Potentiomètre P5 : 

Réglage de I/PS 

Potentiomètre P4 : 

Réglage de Velec 

Potentiomètre P1 : 

Réglage  du -2,5 V 

Potentiomètre P7 : 

Réglage de la 

coupure du relais S 


