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Lettre de mission adressée au chef d'équipe et à son équipe 
 
Avant commercialisation, l’équipe de technicien doit vérifier le bon fonctionnement et la bonne 
configuration d'une partie de la carte énergie de l'alimentation de secours à panneau solaire 
 
A/ Cahier des charges 
 
1/ Vérifier la conformité des indications du logiciel de contrôle de maintenance (gestion du panneau solaire) 
concernant les mesures de tensions et courants concernant le panneau solaire et la batterie. L'unité de tension 
utilisée est le Volt, l'unité d'intensité utilisée est le mA 
 
2/ Vérifier le bon fonctionnement du chargeur de batterie : 
Le chargeur de batterie doit charger des batteries au plomb tout en les protégeant : 
* Lorsque la tension de la batterie atteint sa tension maximum (13,7V), elle ne doit plus se charger 
 
* Lorsque la tension de la batterie atteint sa tension minimum critique (11,7V) ; elle ne doit plus être utilisée 
 

* La batterie ne doit pas se décharger dans le générateur de charge 
 
B/ Moyen humain 
Un chef d'équipe accompagné de 2 techniciens 
 
 
C/ Matériels et ressources à votre disposition : 
 
Documentation :      Module énergie.doc 
   Schéma structurel de la carte  
   Schéma d'implantation de la carte 
   Documentation des composants actifs sur la carte 
Appareil de mesures : Multimètre, oscilloscope, 3 batteries : une chargée sous 13,7V, une déchargée, une 
dont la tension est comprise entre 11,7V et 13,7V 
 
Un PC de bureau avec le logiciel « gestion du panneau solaire » 
 
 
D/ Les tâches professionnelles des membres de l'équipe 
 
1/Tâches professionnelles du chef d'équipe 
 
1.1/ Proposer une solution et définir le plan d'action (liste du matériel à utiliser, procédure de réglage, durée 
de l'intervention, coût de l'installation) 
1.2/ Etablir la fiche recette de l'intervention et la donner aux techniciens chargés de l'intervention.  
1.3/ Vérifier le bon déroulement des opérations et éventuellement apporter des solutions si des problèmes 
surviennent. Dans ce cas, il faudra rédiger un avenant au cahier des charges de l'installation. 
1.4/ Compléter la fiche recette de l'installation. 
 
 

 



 
 
2/ Tâches professionnelles réalisées par le technicien n°l 
Réaliser les tests et éventuellement les réglages permettant une remise en conformité du chargeur avec les 
valeurs prévues initialement. Tenir compte de la fiche recette de l'intervention fourni par le chef d'équipe. 
 
 
3/ Tâches professionnelles réalisées par le technicien n°2 
Réaliser les tests et éventuellement les réglages permettant une remise en conformité du logiciel de 
maintenance. Tenir compte de la fiche recette de l'intervention fourni par le chef d'équipe. 
 
 
 
 

La Direction 
 
 



 

 
 

Schéma structurel de la carte 
 



 
Schéma d’implantation de la carte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potentiomètre P2 : 
Réglage de U/PS 

Potentiomètre P3 : 
Réglage de U/BAT 

Potentiomètre P6 : 
Réglage de I/BAT 

Potentiomètre P5 : 
Réglage de I/PS 

Potentiomètre P4 : 
Réglage de Velec 

Potentiomètre P1 : 
Réglage  du -2,5 V 

Potentiomètre P7 : 
Réglage de la 

coupure du relais S 


