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Objectifs : Mesurage des paramètres de la table de mixage. 
Prérequis : Utilisation de GBF et d’oscilloscope
Matériel : notice + 2 GBF + 1 oscilloscope
Les mesures doivent être accompagnées de conclusion.

1) UTILISATION LIGNE

Tous les potentiomètres sont en position 0 sauf les potentiomètres de sortie ( à 5 ).
Connecter 2 GBF sinusoïdaux ( 0,5V 500Hz et 4000Hz ) sur les canaux gauche et droit de 
CH1 Line et de CH2 Line .
Connecter un oscilloscope sur les canaux gauche et droit de OUTPUT AMP.

Faire varier le gain des entrées et mesurer en sortie OUTPUT AMP et OUTPUT REC.

Faire varier le gain en sortie et mesurer en sortie OUTPUT AMP.

Mettre le potentiomètre crossfader complètement à gauche puis au milieu puis à droite et 
mesurer en sortie OUTPUT AMP.

Quel est le maximum de tension en entrée ligne ?

Faire varier les réglage de PFL et la position de PFL ASSIGN et mesurer en sortie PHONES.

Quelle est l’allure de la bande passante de cette table avec les réglages de fréquence en 
position 0?

Faire un relevé de la correction de fréquence effectuée sur une plage 10 à 20kHz par le 
réglage de basse ( Postion –15 et +15 ) et mesurer en sortie OUTPUT AMP.

Faire un relevé de la correction de fréquence effectuée sur une plage 10 à 20kHz par le 
réglage d’aigu ( Postion –15 et +15 ) et mesurer en sortie OUTPUT AMP.

2 ) UTILISATION MICROPHONE 

Tous les potentiomètres sont en position 0 sauf les potentiomètres de sortie à 5.
Connecter 1 GBF sinusoïdal ( 1mV 1000Hz ) sur les canaux gauche et droit de DJ MIC.
Connecter un oscilloscope sur les canaux gauche et droit de OUTPUT AMP.

Faire varier le gain de DJ MIC et la position de TALKOVER et mesurer en sortie OUTPUT 
AMP.

Faire varier les réglages de tonalité grave et aigu et mesurer en sortie OUTPUT AMP.

Faire varier le gain en sortie et mesurer en sortie.

Laiser le 1er GBF et connecter 1 GBF sinusoïdal ( 0,5V 4000Hz ) sur les canaux gauche et 
droit de CH1 Line.
Faire varier la position de TALKOVER et mesurer en sortie OUTPUT AMP.
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Quel est le maximum de tension en entrée DJ MIC ?
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3 ) UTILISATION PHONO

Tous les potentiomètres sont en position 0 sauf les potentiomètres de sortie à 5.
Connecter 1 GBF sinusoïdal ( 1mV 1000Hz ) sur les canaux gauche et droit de CH1 PHONO 
.
Connecter un oscilloscope sur les canaux gauche et droit de OUTPUT AMP.

Quelle est l’allure de la bande passante de cette table avec les réglages de fréquence en 
position 0 ?

Quel est le maximum de tension en entrée PHONO ?

Quelle sont les différences essentielles entre une entrée ligne et une entrée phono ?
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